Electrical

Elektrisch « Electrique « Eléctrica

Installation

Installation ¢ Installation « Instalacion

Mechanical

Mechanisch « Mecanique * Mecanica

User Information

Anwenderinformation « Information Utilisateur * Informacion para el Usuario

Instruction Sheet

Anleitung ¢ Feuille d'Instructions ¢ Hoja de Instrucciones
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Sie auf unserer Internetseite.

Lisez ce document soigneusement avant installation
La garantie est de 2 ans (CMP10, 5 ans) a dater de la facture, pour une installation

et une utilisation correctes. Kipp & Zonen n'accepte aucune responsabilité Griin » Vert « Verde Lower + (Hi)
quant a la perte ou dommage résultant d'une utilisation incorrecte du produit. Unterer
Ce dispositif est conforme & la directive EU ‘CE’ 89/336/EEC 73/23/EEC. Yellow mg::g;‘r - (Lo

Toutes modifications non autorisées peuvent annuler la garantie et la validité
CE. Le DVD-ROM joint contient la documentation complémentaire du produit.
Consultez notre website pour tout renseignement ‘support produit’.

Lea este documento cuidadosamente antes de la instalacion.
La garantia es de 2 afios (CMP10, 5 afios) contados desde de la fecha de
adquisicion y esta condicionada a una instalacién y utilizacién correctas.

Montage mit Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben
Montez avec les vis, anneaux et écrous
Montaje con los tornillos, arandelas y tuercas

Nylon ring
Nylon-Unterlegscheiben

Anschluss
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Albedometer Connection

*» Raccordement « Conexion

Gelb + Jaune * Amarillo

Griln +

Thermistor (Optional « Option « Option « Opcional)

Green

Vert « Verde

Thermistor

H‘T

Yellow
Gelb « Jaune * Amarillo

C ( ac zacl C Rondelle en nylon Pt-100 (Optional « Option * Option * Opcional)
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(2 Sunscreen - - Calculate Irradiance
Sonnenschirm Berechnung der Strahlung + Calcul de l'irradiance « Clculo de la irradiancia

Ecran solaire
Pantalla solar
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(3) Cable (Optional) /V—{m@)\ E _——
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Cable solar S

Cable . 3 .

Reading reduced if dome is not clean @5.2 mm (2x)

@ Test reports 4 Messwert verringert sich, wenn Dom nicht sauber ist E [W/mz] = Irradiance

Priifberichte La lecture est réduite si le dome n'est pas propre o Strahlungsstérke * Rayonnement « Irradiacion

Rapports des essais La sefial se vera reducida si la cdipula no esta limpia

Informes de prueba U, [pvl = OutputVoltage o
@ Instruction sheet @ . Ausgangsspannung « Sortie tension « Voltaje de salida

Anleitung S [ H ] = Sensitivi

eitung ) | = Sensitivity
Feuille d'instructions W/m? Empfindlichkeit « Sensibilité « Sensibilidad

Hoja de instrucciones

@ Pyranometer fixing kit (CMP series)
Pyranometer Befestigungssatz
Kit de fixation du pyranométre
Kit de fijacion para el Pirandmetro

2x@ .
@ 2 Desiccant bags (12, 10 ng Pt-100 (100 Q @ 0°C) Thermistor (10 kQ @ 25°C)
2 Pickchen Trocknungsmittel 2x Nettoyer le dome avec de l'eau ou alcool . .
2 Sacs de déshydratant Mantenga la ctipula limpia utilizando agua o alcohol /\ Typical Values » T= ((x+|:ﬁ '(ln(R))+y-(ln(R))3]) -273.15
2 Bolsas de desecante M5 x 80 (2x) ® Keep instrument levelled Typische Werte « Valeurs types » Valores tipicos —a+ 02— 4B (-1?)0+ 1)

Product Documentation DVD
DVD mit Produktdokumentation
DVD de documentation du produit
DVD de documentacion del producto

Keep original packaging for recalibration
Verwahren Sie die Originalverpackung fiir den Versand zur Rekalibrierung
Gardez 'empaquetage original pour le recalibrage

Guarde el embalaje original para la recalibracidn

, )
() Keep dome clean using water or alcohol
Saubern Sie den Dom regelméssig mit Wasser oder Spiritus

Achten Sie darauf, dass der Sensor immer korrekt nivelliert ist
Maintenir l'instrument @ niveau
Mantenga el instrumento nivelado

Replace dessicant if clear
Ersetzen Sie das Trocknungsmittel, wenn es farblos geworden ist
Remplacer le déshydratant s'il est clair

Substituya el desecante si estd transparente

@ CMP10 desiccant will be replaced during factory recalibration
Bei der Rekalibrierung des CMP10 wird auch das Trocknungsmittel erneuert
Le dessicant du CMP10 sera remplacé lors du réétalonnage en usine
El desecante del CMP10 debera ser reemplazado durante su recalibracidn en fabrica

(&) Recalibrate every 2 years
Lassen Sie den Sensor alle 2 Jahre rekalibrieren
Recalibrez tous les 2 ans
Recalibrar cada 2 afios

Trés nuageux
Totalmente Nublado

Uy <

Fully clouded
Bewdlkt

50 ... 120 W/m2

Sunny, partly clouded
Sonnig, teils bewdlkt

Ensoleillé, un peu nuageux
Parcialmente nublado

120 ... 500 W/m2

Clear and Sunny
Klarer Himmel und sonnig
Clair et ensoleillé

Cielo despejado

500 ... 1000 W/m2

Calculate temperature

Temperaturberechnung « Calcul de la température « Calculo de la temperatura

:3.9080 - 103 B : -5.8019 - 107

@:1.029510% B:2.391+10% y:1.568+107

Temperature unit conversion
Temperaturmasseinheit Umwandlung « Conversion d'unité de la température « Conversion de la unidad de la temperatura

| T[K]=T[°C]+27315 |

T [°C] = Temperature

Temperatur « Te

R [Q] = Resistance

Widerstand « Résistance « Resistencia

mpérature * Temperatura

Delivery Contents

Lieferumfang  Contenu de la Livraison « Contenido del Suministro

Maintenance

Wartung * Entretien « Mantenimiento

Measurement

Messung ¢ Mesure » Medida




